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1.ANALISE DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

1.1 Solucdo de TI a contratar

Aquisi¢ao de equipamento movel pessoal da categoria notebooks contemplando o servigo de assisténcia técnica de garantia para atender de forma ampla as diversas demandas da Justiga Eleitoral do Maranhdo.

1.2. Especificacdo dos Requisitos da Contratagio

1.2.1. Requisitos do Negécio

As necessidades de negocio, também chamadas de requisitos do negdcio, segundo o Corpo de Conhecimento de Analise de Negocios (Guia BABOK v. 2.0), sdo metas de mais alto nivel, objetivos ou necessidades da
organizagdo. Descrevem as razdes pelas quais um projeto foi iniciado, os objetivos que o projeto vai atingir e as métricas que serdo utilizadas para medir o seu sucesso. Nesse sentido, a presente segdo visa descrever as
necessidades de negocios que conduzirdo as anélises de solugdes e defini¢do daquela considerada mais adequadas a tais objetivos organizacionais, conforme relagio a seguir:

a) Atender as demandas relacionadas ao Teletrabalho, 8 montagem do ambiente onde sdo realizadas as sessdes plendrias, aos processos eleitorais, reserva técnica e aos treinamentos promovidos pelo TRE-MA;

b) Assegurar que os equipamentos possuam uma garantia e suporte ao longo de sua vida til;

e) Prover recursos computacionais necessarios ao perfeito desenvolvimento das atividades laborais. Trata-se de recursos de hardware e software capazes de prover apoio a execugdo de tarefas de suporte, administragio e
gestdo de atividades meio e fim relacionados ao alcance mediato ou indireto do interesse publico;

) Prover apoio computacional a continuidade dos servigos desenvolvidos em cada unidade administrativa do TRE-MA. Essa funcionalidade esté ligada ao principio da Continuidade do Servigo Publico, segundo o qual
o Estado, na qualidade de detentor dos bens e interesses publicos, ndo pode parar, caso contrario estaria deixando de defender ou representar a coletividade.

1.2.2. Requisitos Temporais

O prazo para entrega dos equipamentos devera ser de, no maximo, 60 dias consecutivos, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA.

1.2.3. Requisitos Legais
O presente processo de planejamento de contratagio deve estar aderente a Constitui¢do Federal, ao Decreto n® 5.450/2005, ao Decreto n° 7174/2010, ao Decreto n°® 7.892/2013, a Lei n°® 8.666/93, (Lei de Licitagdes), a

Lein® 10.520/01 (Lei do Pregdo), ao Decreto n° 10.024/2019 (Pregdo Eletronico), ao Decreto n® 7.892/2013 (Registro de Pregos), 4 Portaria TRE-MA n° 707/2016 (Contratagio de Solugdes de TIC), a Resolugdo
(ENTIC-JUD) n° 370/2021 e a outras legislagdes aplicaveis.

1.2.4. Requisitos de Qualidade

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverdo ser novos, estar em linha de produgéo e fabricagdo, com a embalagem original de fabrica lacrada, sendo que, em hipotese alguma, o TRE-MA aceitara equipamentos
recondicionados ou ja utilizados anteriormente. Os equipamentos devem ser fornecidos com todos os itens e acessorios necessarios a sua perfeita ativa¢do e funcionamento.

1.2.5. Requisitos Sociais, Ambi is e Culturais

Apresentagio de certificagdes emitidas por institui¢des publicas ou privadas acreditadas ou credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem, conforme
regulamentagdo especifica, a adequagio dos seguintes requisitos, conforme citado no decreto 7174/2010:

1) Seguranga para o usudrio e instalagdes;

2) Compatibilidade eletromagnética;

3) Consumo de energia.

4)Todos os itens devem ter comprovagdes de adequagdo as normas de seguranga e ergonomia.

Sera comprovada por meio de catalogos, manuais ou copia do certificado a compatibilidade com a norma de seguranga IEC 60950-1 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950, em portugués.

Os equipamentos deverdo ser compativeis com o padrdo Energy Star.

1.2.6. Requisitos Tecnoldgicos

As necessidades tecnologicas, também chamadas de requisitos da solugéo de tecnologia, segundo o Corpo de Conhecimento de Analise de Negocios (Guia BABOK v. 2.0), em suma, descrevem as caracteristicas de uma
solugdo que atende aos requisitos do negocio. Sdo desenvolvidas e definidas neste documento apos a realizagdao de uma Analise de Requisitos. Dentre tais requisitos de notebooks, destacam-se os seguintes:

a) Oferecer um desempenho computacional adequado aos aplicativos utilizados para realizagdo de tarefas administrativas e finalisticas dos orgdos;

b) Maximizar a eficiéncia energética dos recursos computacionais;

c¢) Oferecer compatibilidade tecnologica;

d) Observar os requisitos ambientais;

e) Maior desempenho; Peso adequado ao uso; Tamanhos de telas aderentes as necessidades, visando prover melhor ergonomia no uso.

) Os equipamentos devem ser fornecidos com suporte e assisténcia técnica com nivel de servigos do tipo on-site e com garantia estendida de no minimo 36 meses.
2) Os notebooks deverdo possuir uma GARANTIA TECNICA do FABRICANTE.

h) O prazo de garantia sera contado a partir da data de emissdo do documento "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" dos bens.

i) A garantia dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, ¢ ndo pela CONTRATADA. Somente sera aceito o provimento de garantia de forma direta pela CONTRATADA nos casos em
que, ela propria, for FABRICANTE dos equipamentos adquiridos.

1.2.7. Requisitos de Arquitetura Tecnologica

A arquitetura tecnologica da solugdo devera observar os requisitos especificos de cada item de acordo com o quadro de especificagdo técnica constante do 1.2.8 deste Estudo Técnico 1/6



1.2.8. Especificacdes Técnicas

Observagio gerais:

O equipamento testado devera possuir todos os componentes e as mesmas caracteristicas do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e especificagdes superiores;

Nao serdo admitidos configuragdes e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condigdes normais recomendadas pelo fabricante, ou dos componentes, tais como, alteragdes de frequéncia de
clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers ndo recomendados pelo fabricante do equipamento,

ITEM 1 — Notebook:

Descrigiio dos requisitos minimos

1. Processador

1.1. Com arquitetura x86 corporativa (AMD Ryzen ou Intel Core), com suporte 32 e 64 bits, utiliza¢do de sistemas operacionais de 64 bits e controlador de memoria,

1.2. O modelo do processador ofertado deverd ser explicitado na proposta de fornecimento. O processador deverd estar em linha de produgao pelo fabricante. Nao serdo aceitos processadores
Jocc i ¢
escontinuados.

1.3. Como medida de desempenho, o processador devera estar classificado, pelo site_http.//www.cpubenchmark.net/ (PassMark- CPUs), com pontuagdo minima de “CPU Mark” de 13.000 (treze
il) pontos.

2. Sistema bdsico de
lentrada e saida
|BIOS

2.1. Possuir fun¢do de senha de prote¢do para acesso ao setup do equipamento;

[2.2. BIOS do préprio fabricante do equipamento, ou desenvolvida sob sua especifica¢do para uso no equipamento proposto;

2.3. Capacidade de autorizar e negar o boot pela unidade rede e por dispositivo de ar USB;
12.4. Atualizagdes de BIOS, quando existirem, deverdo ser publicadas no site do fabricante do equipamento;
2.5. O sistema de setup deve oferecer, preferencialmente, op¢ao do idioma portugués para configuragdo, podendo ser aceito o idioma inglés.

12.6. Permitir a inser¢do de codigo de identificagdo do equipamento na propria BIOS (niimero do patriménio e niimero de série).

3. Memoria RAM

3.1. Meméria do Tipo DDR4 com frequéncia minima de 2933 MHz de no minimo 8 (0ito) GB de capacidade, podendo ser soldado.

i4.1. No minimo 3 (trés) portas USB, sendo que pelo menos duas sejam no padrao 3.0, compativeis com padrao 2.0;

4.2. No minimo 01 (uma) saida de video HDMI, sera aceito porta micro HDMI, desde que com fornecimento de adaptador para HDMI.

4.3. Camera HD (webcam) integrada ao equipamento, com no minimo 720p;

4. Interfaces e 4.4. Microfone integrado ao equipamento;

dispositivos

integrados 4.5. Uma interface Bluetooth 4.0 ou superior integrada ao equipamento;
4.6. Controladora de rede sem fio em conformidade com o padrao IEEE 802.11 b/g/n (Wi-fi)
4.7. Interface de rede ethernet RJ-45 integrada compativel com o padrdo Gigabit Ethernet.
4.8. Nao serd aceita solu¢do USB para as interfaces de conectividade.
15.1. Tela antirreflexo de no minimo 14”;

5. Tela 5.2, Resolugdo Full HD minima de 1920 x 1080;

5.

w

na tela e em um monitor externo.

. Capacidade de visualiza¢do simultinea das i

6. Interface de som:

6.1. Alto-falantes estéreos integrados ao equipamento;
6.2. Entrada e Saida para Microfone/Fone de ouvido estéreo. Sendo aceito conector do tipo combo (headset);

6.3. Ndo sera aceita solu¢do USB para interfaces de dudio.

7. Unidade de
armazenamento:

7.1. Unidade de disco rigido SSD com capacidade de armazenamento minima de 520 GB, interface SATA I11.

8. Adaptador de
video:

8.1. Controladora de video dedicada

8.2. Conector HDMI de sinal de video para uso simultineo de um monitor, TV FULL HD ou projetor multimidia adicional (drea de trabalho estendida e area de trabalho duplicada).

9. Teclado e mouse

9.1. Padrao ABNT-2, com todos os caracteres da lingua portuguesa, inclusive “¢.”.
9.2. Dispositivo apontador tipo touchpad tradicional com 2 botées fisicos, com recursos de zona de rolagem e multitoque, integrado ao gabinete;

9.3. Mouse Optico com 03 (trés) botdes (incluindo scroll de rolagem), com formato ergondmico e conformagao ambidestra; Tecnologia LED, Laser ou Glass laser (glaser) e mousepad.

10. Gabinete

10.1. Gabinete deve possuir cor predominante preta, cinza ou prata;

10.2. Possuir entrada especifica para instala¢do de cabo com trava de fixa¢do antifurto;

11. Alimentagao
|Elétrica e Bateria

11.1. Bateria de células Lithium-lon (ions de litio) ou tecnologia superior, com autonomia minima de 10 horas de operagdo em modo ndo standby;

11.2. A fonte de ali do, com cha

ico, deverd ser propria do equipamento, ndo sendo aceitas fontes genéricas;

11.3. Os equipamentos deverdo trabalhar com tensées de 110v a 220v com variagdo de + 10%. As fontes deverdo possuir comutag¢do

11.4. Os cabos elétricos devem seguir a norma NBR 14136.
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12.1. O equipamento deverd ser entregue com licenga do MS-Windows 10 Professional x64.

12.2. Cada equipamento fornecido devera acompanhar as referidas midias de restauragdo do sistema operacional e drivers ou possuir aplica¢do no sistema operacional, capaz de realizar a

\12. Software e -
geragdo.

\Documentagio
Técnica . ~ N o . . . .
12.3. Opcionalmente, poderdo ser disponibilizados os softwares no sitio da internet do fabricante;

12.4. O idioma deverda ser portugués/Brasil.

\13. Compatibilidade |Devera possuir compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 10 Professional, de arquitetura 64 bits;

\Para cada notebook devera ser fornecida Maleta para transporte, em poliéster ou nylon (ou similar, ou superior) impermeavel, a qual deve comporta o notebook, sua fonte de alimentagdo e um
ouse, no minimo, com um ou mais externos, ziper para fechamento, al¢a ergonémica para transporte manual, al¢a de ombro ajustdvel com apoio acolchoado, tamanho tinico para todas as
imaletas.

\14. Maleta para
Transporte

4 garantia para reposi¢do de pegas (incluindo a bateria), mao de obra e o Atendimento serd pelo periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, on site. Para a maleta, Padrdo do fabricante.

\[5. Garantia 4 garantia dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, e ndo pela CONTRATADA. Somente serd aceito o provimento de garantia de forma direta pela

\CONTRATADA nos casos em que, ela propria, for FABRICANTE dos equipamentos adquiridos.

1.3. Avalia¢iio da Solugio

O mercado de notebooks no Brasil, objeto deste estudo técnico, esta em crescimento conforme a IDC (idc.com) a previsdo, para este ano, ¢ aumento de 25% no mercado corporativo em relagido a 2020. Esse aumento é
devido ao niimero de pessoas que precisardo passar a trabalhar de casa.

No periodo entre 2018 a 2020 constatou-se que as marcas mais vendidas para governo no segmento de notebooks foram:

NOTEBOOKS - 2018 - 2020 - POR FABRICANTE
(VALOR TOTAL HOMOLOGADO)

o

e —

e %

L “
s ﬂ
— “

Fonte: Processo Administrativo n°19973.101124/2021-75 — ETP — Ministério da Economia.

Dessa forma, a especificagdo técnica descrita acima poderd ser atendida pelos principais fornecedores, quais sejam: LENOVO, HP, DATEN, DELL...

Outro aspecto que foi analisado, além do fabricante, ¢ o processador adotado pelo fabricante do equipamento. Atualmente duas marcas de processadores disputam o mercado de notebooks, a Intel e a AMD. O grafico a
seguir demonstra a participagdo no mercado de cada uma dessas marcas de processadores

AMD vs Intel Market Share (All CPUs)

Last updated on the 29th of May 2021

W intel MAMD

Fonte: passmark CPU Benchmarks - AMD vs Intel Market Share

Laptop Market Share

Last updated on the 29th of May 2021
Wintel WAMD

Fonte: PassMark CPU Benchmarks - AMD vs Intel Market Share
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A andlise historica da disputa de mercado entre Intel e AMD evidencia que nos ultimos trimestres houve um aumento da participagdo da AMD impulsionada pelo crescimento significativo das vendas de novos
processadores Ryzen, EPYC e Radeon, conforme descrito no relatorio de resultados financeiros do segundo trimestre de 2019 da AMD (https:/iramd.com/news-releases/news-release-details/amd-reports-second-
quarter-2019-financial-results).

Assim, o processador especificado com arquitetura x86 corporativa (AMD Ryzen ou Intel Core), podera ser atendido por qualquer um dos fabricantes supramencionados.

Em relagéio ao HD, atualmente os HDs SSDs sdo recomendados para todas as configura¢des de notebook. Um SSD de capacidade minima de 520 GB sera suficiente para a maioria das atividades durante a vida til do
produto.

Uma SSD esta disponivel em duas interfaces diferentes: SATA ou PCle. A unidade PCle tem até quatro vezes a largura de banda tedrica da SATA e conta com suporte no protocolo de host NVMe.

Nenhuma pega movel

Semelhante 8 memoria baseada em Flash encontrada nos USBs

Mais segura e menos propensa a falhas

Velocidades de transferéncia de dados e tempos de carregamento rapidos
Execugdo silenciosa e sem superaquecimento

Consome menos energia

Supera HDDs de 10.000 RPM em velocidades de leitura/gravagéo
Fornece duragdo de bateria mais longa e maior resisténcia a impactos

Beneficios de uma unidade de estado solido:
e Melhor op¢ao para usuarios moveis
¢ Melhor performance

¢ Durabilidade
* Mais leve e resfriado do que os discos rigidos padrao

Os demais itens da especificagéo sdo opgdes padrdes de compra.

Em relagdo a maleta, optou-se pela aquisigdo conjunta do notebook e de sua maleta de acondicionamento do mesmo fornecedor por questdes praticas de maior compatibilidade da maleta ao peso e dimensdes do
equipamento, bem como por questdes relativas a temporalidade da entrega dos itens, pois assim a entrega se dara em conjunto, o que facilitara o deslocamento dos equipamentos em seguranga.

A solugdo ora pretendida apresenta apenas uma alternativa possivel, qual seja, aquisi¢do de equipamentos com as especificagdes descritas no quadro acima, para atender possiveis demandas provenientes de pleitos
eleitorais, ambientes de treinamento e da sessdo plendria e trabalho em home office.

1.4. Relacdo entre a demanda prevista e a quantidade de cada item

Levou-se em conta, para estimar os quantitativos, o tipo de demanda que este equipamento ira atender, tais como: demandas de teletrabalho, demandas de eleigdes, demandas do plenario, além da necessidade de
recomposi¢do de reserva técnica.

Conforme relatorio (1437814) extraido do sistema ASI, o tribunal possui 276 notebooks com mais de seis anos de aquisi¢ao, adquiridos em 2013/2014 (HP Probook, Positivo Master N2501 e Lenovo B490)
apresentando necessidade de renovagdo dos equipamentos devido ao progresso da tecnologia e ao aumento da probabilidade da apresentagio de falhas.

Outro ponto importante a ser considerado ¢ a distribui¢do de 100% dos notebooks operacionais, nao sendo possivel, atualmente, atender os tipos de demandas do quadro abaixo.

O pedido inicial foi adequado ao orgamento existente para esta aquisicdo que atualmente ¢ de R$ 220.794,89.

[tem| Descricio Tipo de Demanda
¢ Demanda Prevista
E}elgées ereserval g
ftecnica
Teletrabalho 50
Notebook com tela de minima de 14", memoria de 8 GB,
1 dl§c_0 rlgédo}?SD de 520 GB, com acessorios e garantia Montagem do 20
[minima ae meses. Plené\rio
IAmbiente da
Totalizagdo ¢ 30
Treinamento
I . 200
Quantitativo a ser Rengtradaunidades
Pedido lnicial30._, o

1.5. Justificativas da escolha do tipo de solucio a contratar
A solug@o ora pretendida apresenta apenas uma alternativa possivel, qual seja, aquisi¢do dos equipamentos descritos nesse estudo, para atender os tipos de demandas elencadas no quadro acima.
Sugere-se a adogdo de Pregdo Eletronico, do tipo “Menor Prego”, conforme a Lei n® 10.520/02, uma vez que o item a ser adquirido ¢ considerado bem comum. Além disso, recomenda-se a adogdo do Sistema de

Registro de Pregos, em virtude da imprevisibilidade que envolve os fatores que podem ocasionar a necessidade continua de substitui¢do dos equipamentos de informatica, aliada a realizagdo de eventos — tais como o
Pleito Eleitoral de 2022 — que costumam provocar aumento na demanda por tais equipamentos.

1.6. Estimativas Preliminares de Preco

Para fundamentar o valor estimado, neste estudo, utilizou-se o disposto na Instrugdo Normativa n® 73 /2020 da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestéo.

O artigo 6.° do referido normativo estabelece que, no ambito de cada pardmetro, para obtengdo do resultado da pesquisa de precos sera utilizado como critério ou metodologia a média, a mediana ou o menor dos pregos
obtidos.

A média ¢ a soma de todas as medi¢des divididas pelo niimero de observagdes no conjunto de dado. Em razdo de ser suscetivel aos valores extremos, a média normalmente ¢ utilizada quando os dados estéo dispostos de
forma homogénea.

A defini¢do do método para estabelecer o preco de referéncia para a aquisi¢do/contratagdo ¢ tarefa discricionaria do gestor publico. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da Unio — TCU no Acoérdao
4952/2012 — Plenério, que diz:

“A defini¢do da metodologia a ser empregada no processo de elaboragio de pesquisa de pregos se encontra nitidamente dentro do espago de escolha discricionaria da administragdo”. Existem outras técnicas (média
ponderada, média saneada e outras) que podem ser utilizadas desde que devidamente justificados pela autoridade competente. E importante ressaltar que o emprego de qualquer que seja a metodologia ndo pode suceder
em equivoco ou levar a resultado diverso do fim almejado em lei.

Prego maximo é o maior valor aceitavel para a aquisi¢do/contratagdo. O preco estimado deve refletir o pre¢o de mercado, levando em consideragao todos os fatores que influenciam na formagao dos custos. Exemplos:

« Especifica¢do do bem ou servigo

* Quantidade adquirida

« Praga ou mercado a ser pesquisado (municipal, estadual, nacional ou internacional)
* Desempenho

* Niveis de Servigo exigidos
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Prazos de entrega

Forma de execugdo

Garantia / Suporte

Modalidade de compra (compra direta, dispensa de licitagdo, pregao, outros)
¢ Tipo de compra (administrativa ou judicial)

Assim, o resultado da pesquisa mercadoldgica, conforme doc. 1444915, encontra-se no quadro abaixo:

VALOR
Ulz/?]!flg o TOTAL [QUANTIDADE
- QTIDADE DO TOTAL PARA VALOR
ITEM DESCRICAO DE PEDIDO | REGISTRO | poypap
INICIAL & INICIAL
REFERENCIA
®S) ®S) ®S)
Notebook com tela de .
minima de 147, ZOQA. aquisicao
- inicial foi
memoria de 8 GB, L
. P limitada a 30
1 disco rigido SSD de 30 7.469,58  [224.087,40| . . [1.493.916,00]
unidades devido
520 GB, com .
. . a restrigoes
acessorios e garantia P
P orgamentarias.
minima de 36 meses.

O custo estimado para aquisi¢do inicial, com base no valor unitario, ¢ de R$ 224.087,40 (duzentos e vinte e quatro mil e oitenta e sete reais e quarenta centavos)..

2.SUSTENTACAO DO CONTRATO
2.1. Defini¢do de recursos humanos e materiais
Os recursos humanos necessarios a aquisi¢do dos equipamentos serdo os fiscais técnicos, administrativo e o gestor do contrato. Quanto aos recursos materiais ndo se aplica a este tipo de contratagio.

2.2. Providéncias para ad 40 do ambi do orgio

Nao se aplica

2.3. Defini¢do das atividades de transi¢do e encerramento do contrato

Nio se aplica

2.4. Elaboracio da estratégia de independéncia

Nio se aplica

3.ANALISE DE RISCOS

Probabilidade|
Descri¢iio do |de ocorréncia
risco

Responsiveis
Acgoes de mitigagio pelas acdes
de mitigacio

Fr N |Atualizar e ajustar os documentos de Equipe de
i z?tcas~s 0 na planejamento ja existentes para viabilizar uma [Planejamento
1] [1crtacao baixa lbaixo ova contratagdo, remanejando, se necessarios
os recursos financeiros de outras contas para  |e Secretdrio
cobrir os custos decorrentes. de STIC..
Empresa
vencedora sem | . (Convocagdo da proxima empresa que participou
22 X lbaixa alto 40 ¢4 proxi presa que participot gpy o
capacidade o processo licitatorio
técnica/financeiral
Atraso na entrega IAcompanhamento dos prazos apds a

omologagdo do resultado e alertar a empresa
vencedora sobre as possiveis sangdes em caso
\de atraso na entrega.

33 do objeto

média jalto ISESUM

4.ESTRATEGIA PARA A CONTRATACAO
4.1. Natureza do objeto

Objeto de natureza comum, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificagdes usuais de mercado.

4.2. Parcelamento do objeto da adjudicacio
A Adjudicagao sera por item, conforme Sumula 247 do TCU.

4.3. Modalidade e o tipo de licitaca
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Sugere-se a adogio do PREGAO ELETRONICO, por se tratar de objetos de natureza comum, do Tipo MENOR PRECO, através de Sistema de Registro de Pregos, nos moldes estabelecidos no art. 3°, IV do Dec. n°
7892/2013 e nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002.

4.4. Classificagio Or¢amentaria

44.90.52. — Material Permanente

4.5. Vigéncia e prazo de garantia

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, ndo podendo ser prorrogada.

5.CONCLUSAO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

5.1. Declaragio de viabilidade da contratacio

Com base nas informagdes levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento declara que a contratagdo ¢ viavel.

6.APROVACAO - Equipe de Planejamento

Funcgio/cargo Nome
IDemandante Titular [Egidio de Carvalho Ribeiro Jinior
[Técnico Titular IGeorge André Melo Castro
|Administrativo Titular Maria Teresa da Costa Pedrosa
——
Se" @ D assinado eletroni por GEORGE ANDRE MELO CASTRO, Técnico Judicidrio, em 06/08/2021, as 10:36, conforme art. 1%, § 2° 111, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

i
seil o
eletronica

o

assinado eletroni por MARIA TERESA DA COSTA PEDROSA, Analista Judicidrio, em 06/08/2021, as 12:08, conforme art. 1°, § 2° III, "b", da Lei 11.419/2006.

[0006035-41.2021.6.27.8000|[1465230v2]|

6/6



